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Žádost o informaci k existujícím sítím     
 
      Vodovodní přípojky 
      Kanalizační přípojky odpadních vod 
   

Splaškových Průmyslových  
 
 
Připojovaná nemovitost: 

Místo: ______________________________________________ Ulice: _____________________________________________ 

 

Číslo parcely: __________________________________ PSČ: ____________________ Tel.: ___________________________ 

 

Druh:  Rodinný dům  Rekreační dům  Objekt pro podnikání  Pozemek 

 
Žadatel: 
 
       Jméno a příjmení Název organizace ________________________________________________________________________ 

 
Adresa: _______________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
E-mail.: ____________________________________  Tel.: ___________________________________________ 
 
Způsob doručení vyjádření (kontaktní informace vyplňujte čitelně):  
 
        Poštou     E-mailem 
 
 
Informace o vedení sítí je možné získat na adrese: https://uvaly.obce.gepro.cz  
 
  
 
Čestné prohlášení 
Žadatel potvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že se seznámil s podmínkami pro poskytnutí informace o možnosti 
připojení na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci 
 
 Datum: ________________________  Podpis: ____________________________ 
 
 
 
Příloha k žádosti: viz ad 1) 
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INFORMACE PRO PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD A KANALIZACI 
ve správě Technických služeb města Úvaly, p. o. (dále jen TSÚ) se řídí těmito předpisy a postupy: 

 
1. Žádost musí obsahovat: 

a. Plnou moc v případě zastupování investora. 
b. Snímek pozemkové mapy s označením parcelního čísla napojované nemovitosti, či pozemku. 
c. Uvést majitele pozemku, stavby na pozemku, pokud nejsou totožní s žadatelem. 
d. Podklady mohou být zaslány elektronicky. 

2. Na základě této žádosti bude poskytnuta situace s vedením řadů veřejného vodovodu a veřejné splaškové kanalizace. 
3. Není možné přesně zjistit zahloubení řadů v jednotlivých ulicích. Orientačně je tedy předpoklad: 

a. Pro vodovodní řad cca 1,4 – 2,0 m. 
b. Pro řad splaškové kanalizace cca 2,5 – 3,0 m. 

4. Přesnou hloubku bude možné stanovit až za přítomnosti našich techniků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


